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HP PageWide Technology
This paper is designed for 
HP PageWide Technology.

www.hp-papers.eu
hpedp@ipaper.com

Ideal for high-volume printing and copying of everyday 
business documents. 

Engineered to run jam-free, saving time and money, extending 
equipment life and easy to archive. Daily-use paper for B&W 
applications: reports, theses, internal documents, statistics 
and charts.

• Quality

• Value

• Jam resistant

• Economical

• Optimized on different devices

• Reliability

HP Office
For effective office printing. Optimized 
for jam-free performance in all printers 
and copiers.

HP Printing System
We engineer our papers, printers 
and toners to perform best together.

80gsm-500sh
80 gsm -2500sh QP

 

CHP110
CHP113

A4

CHP120
-

A3

Substance

Thickness

Smoothness

Whiteness

Opacity

Stiffness

Parameters

 ISO 536

 ISO 534

ISO 8791

ISO 11475 

ISO 2471

ISO 2493 

Standard Used

 g/m2

 µm

Bendtsen ml/min

CIE

 %

m/N (MD) 
m/N (CD)

Units

80 +/- 3

106 +/- 3

200 +/- 50

153 +/- 3

92 +/- 2

110 +/- 10 
52 +/- 5

80 gsmParameters Standaard gebruikt Eenheden 80 g/m2

161 +/- 3

CHP140 -

• Klimaatneutraal
• Verpakking zonder plastic 
• Kwaliteit
• Duurzaam
• Voordelig
• Betrouwbaar

Klimaatneutrale papier zonder 
plastic om onze toewijding aan 
duurzaamheid te onderschrijven.

HP Earth First

Een milieuverantwoorde papierkeuze. Levert uitstekende printresultaten 

met klimaatneutraal papier in een verpakking zonder plastic.

Ontworpen om vastzitten te voorkomen, bespaart tijd en geld, 
verlengt de levensduur van apparaten en is eenvoudig op te bergen. 
Papier voor dagelijks gebruik voor een grote verscheidenheid aan 
gebruikssituaties voor zowel thuis als op kantoor.

www.hp-papers.eu

hpedp@sylvamo.com
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HP  afdruksysteem
We ontwerpen onze papiersoorten, 
printers an toners om samen 
optimaal te presteren.

Dikte

Gramgewicht

Gladheid   

Witheid   

Opaciteit   

Stijfheid

80gsm - 500sh

GEWICHTEN

92 +/- 2

130 +/- 15
50 +/- 15

80 +/- 2

109 +/- 3

230 +/- 50


